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[bookmark: _Toc144805831]La tablette
Avec cette tablette légère (40 g), vous pouvez écrire sur du papier format carte postale et sur des rubans dymo larges de 12,7 ou 9,5 mm. Grâce au système d'interpoint, le format DIN A6 (format mondial de carte postale) peut être utilisé de manière optimale; 378 caractères trouvent place sur une carte postale!
[bookmark: _Toc144805832]Ecriture avec interpoint
Posez la tablette devant vous, charnière à gauche. Après avoir ouvert la tablette, placez la feuille contre les butées de la charnière à droite en évitant de la faire dépasser. Refermez la grille sur la feuille et appuyer aux quatre angles où se trouvent quatre picots de fixation, assurant la stabilité du papier lors d'une relecture. Sur le bord de la tablette, des indications tactiles sont prévues pour faciliter le repérage.
Sur le bord droit, toutes les 2 lignes sont numérotées en braille. Toutes les 3 lignes, à la 5ème fenêtre, se trouvent des repères tactiles (il en va de même à la 1ère et à la dernière ligne).
Une fois la page recto écrite, retournez toute la tablette en la faisant pivoter vers la gauche sur l'axe de la charnière. Sur le fond de la tablette, aux angles, se trouvent 4 petits trous situés légèrement au-dessus des picots maintenant la feuille. Utilisez ces 4 trous pour percer le papier à l'aide de votre poinçon puis remettez la tablette à l'endroit (charnière à gauche et grille devant vous). Ouvrez ensuite la tablette. Plusieurs possibilités peuvent se présenter:
A) Vous utilisez une feuille dont la largeur ne dépasse pas celle de la tablette: dans ce cas, il suffit de retourner la feuille de côté et de placer les picots de la grille dans les trous qui vous apparaîtront en relief).
B) Le papier que vous utilisez est plus large que la tablette: dans ce cas, vous retournez la feuille de côté de façon à ce que le haut se trouve en bas, puis vous placez les picots de la grille dans les trous que vous venez de percer. Après avoir fermé la tablette, n'oubliez pas de la tourner de 180° vers la gauche (la charnière se trouvera alors à droite). Il vous est maintenant possible d'écrire sans problème, en tenant toutefois compte du fait que la numérotation des lignes se trouve maintenant à gauche et est donc inversée.
C) Pour écrire sur des pages agrafées, (cahier), procédez comme décrit sous b).
D) Il vous est aussi possible d'écrire sur les deux côtés d'une petite feuille. Mais cette feuille devra être soit aussi large, soit aussi longue que la tablette afin de pouvoir être maintenue par deux picots au moins. Les points situés sur l'intérieur de la grille forment un léger espace entre la grille et le papier et protègent ce que vous avez écrit sur le premier côté de votre feuille. Cependant, vous devrez écrire avec précautions pour ne pas endommager avec votre poinçon le texte précédemment écrit.


[bookmark: _Toc144805833]Ecriture sur rubans dymo
Sur les bords gauche et droite de la tablette, à la 3ème et à la 7ème ligne, se trouvent des fentes prévues pour des rubans dymo respectivement de 12 mm et 9 mm de large. 
Introduisez par le dessus de la grille un ruban de la largeur correspondante dans la fente gauche en veillant à ce que le côté autocollant soit tourné vers le haut. Ce ruban devra ressortir par la deuxième fente, à droite de la même ligne.
[bookmark: _Toc144805834]Entretien et rangement de la tablette
La tablette est très résistante et ne nécessite aucun entretien particulier. Elle ne rouille pas, ne se déforme pas et ne se casse pas facilement. Des trous situés sur le bord gauche de la tablette vous permettent de la ranger dans un classeur à anneaux.


Service après-vente et garantie
En cas de panne, nous vous prions d’envoyer l’article au point de vente compétent ou à l’UCBA. Pour le reste, cet article est soumis aux Conditions générales de livraison de l’UCBA.
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