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Placez l’étiqueteur devant vous de sorte que la poignée soit dirigée vers vous et l’indicateur en braille dans la direction opposée. Les deux pièces métalliques doivent se trouver en bas.
INDICATEUR
Disque circulaire (10 cm) situé sur le devant de l’étiqueteur. C’est sur ce disque que sont disposés les caractères braille à imprimer.
LETTRES BRAILLE
Situées sur le bord de l’INDICATEUR (1), inclinées vers l’intérieur. Elles sont imprimées.
OUVERTURE POUR LE RUBAN ETIQUETEUR
Situé à l’intérieur de l’INDICATEUR (1) en position 6 heures. Pour insérer le début du ruban et enlever le ruban coupé.
OUVERTURE POUR LES LETTRES
Ouverture rectangulaire sur le devant de la poignée, en haut. La lettre correspondante doit apparaître dans l’ouverture (légèrement décalée sur la gauche).
CHAMBRE DE L’ETIQUETEUR
Dans la poignée, sous le rabat en plastique. Pour introduire et faire avancer le ruban étiqueteur.
LEVIER D’IMPRESSION
Levier en plastique placé sur la poignée de l’étiqueteur. Pour imprimer les lettres.
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1. Placez le pouce en position 6 heures sous le rabat en plastique situé sur le devant de la poignée de la CHAMBRE DE L’ETIQUETEUR (5) et ouvrez le rabat en le tirant simultanément vers le haut et l’arrière.
Insertion du ruban étiqueteur dans (E).
Remarque: pour insérer le ruban étiqueteur, il faut que le rouleau se trouve en bas et que le début du ruban (env. 3 cm) regarde vers l’avant.
Placez le début du ruban dans le rail nervuré verticalement et poussez-le en avant jusqu’à ce qu’il soit pris dans les deux guides latéraux. 
Poussez jusqu’à ce que le début du ruban apparaisse dans l’OUVERTURE POUR LE RUBAN ETIQUETEUR (3) où sont inscrits le mot START ainsi qu’une flèche en direction de la position 6 heures. En dessous de la pointe de la flèche se trouve une ligne horizontale (env. 1 cm de large). Le début du ruban devrait se trouver au niveau de cette ligne.
Refermez le rabat de manière à entendre et à sentir un déclic. L’étiqueteur est prêt à fonctionner.
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1. Tenez la poignée de l’étiqueteur dans une main. L’INDICATEUR (1) regarde vers l’arrière.
Avec l’autre main tournez le (1) jusqu’à ce qu’un rectangle en relief situé entre le chiffre et la lettre A, sur l’indicateur en braille, apparaisse dans L’OUVERTURE POUR LES LETTRES (4) se trouvant sur la poignée. Appuyez sur le LEVIER D’IMPRESSION (6) pour couper le ruban.
L’ordre des signes sur le (1) correspond d’abord à celui de l’alphabet. Viennent ensuite les caractères (anglais) et expressions tels que WITH, THE, AND, IN, OF, FOR, ER, ST, -ING, ED, TO, EN, -, :, DEC., PER., CAP, #. La lettre désirée peut être sélectionnée à l’aide du (1) et imprimée sur le ruban au moyen du LEVIER D’IMPRESSION. Le ruban avance automatiquement d’une lettre.
Remarque: pour laisser un espace vide, p.ex. entre deux mots (c’est-à-dire avancer, à vide, d’une lettre), placez n’importe quel signe dans l’ouverture et serrer LE LEVIER D’IMPRESSION (6) jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre. Relâchez la pression AVANT que le signe ne s’imprime.
Une fois le texte écrit, mettez le rectangle en place et appuyez sur (F) jusqu’au bout. Faites ensuite avancer le ruban de trois espaces vides. Il peut alors être tiré vers l’avant. 
Remarque: env. 3 mm avant la fin du ruban étiqueteur se trouve un bout renforcé qui facilite le détachement de la feuille de protection. 
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Si vous avez imprimé une lettre là où vous vouliez laisser un espace vide, c’est que vous avez appuyé trop fermement sur la poignée. Découpez ce signe à l’aide de ciseaux et, au moment de coller le ruban, laissez un espace vide là où vous le vouliez.
Si le reste du ruban sort également lorsque vous enlevez une étiquette imprimée, c’est que vous n’avez pas serré la poignée assez fermement et que le ruban n’a pas été coupé entièrement. Rembobinez le ruban et coupez le encore une fois. Lorsque vous coupez le ruban, veillez à serrer le levier d’impression jusqu’au bout et à le maintenir jusqu’à ce que le ruban d’impression ait été retiré.
Si les lettres imprimées n’apparaissent pas clairement sur le ruban étiqueteur, c’est que vous n’avez pas serré la poignée assez fermement. Le texte doit être réécrit.
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Les rubans étiqueteurs peuvent être commandés sous le numéro d'article UCBA 04.810.
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Veillez à ne pas casser les dents en plastique de l’indicateur (matrices des caractères). 
Il est inutile de huiler ou de graisser l’étiqueteur.
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Etiqueteur Scotch
Ruban étiqueteur (déjà en place)
Mode d’emploi original
Mode d’emploi de l’UCBA en grands caractères


Service après-vente et garantie
En cas de panne, nous vous prions d’envoyer l’article au point de vente compétent ou à l’UCBA. Pour le reste, cet article est soumis aux Conditions générales de livraison de l’UCBA.
Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND
Fachstelle Hilfsmittel
Niederlenzer Kirchweg 1
5600 Lenzburg
Tel	+41 (0)21 345 00 50
Courriel: materiel@ucba.ch 
Site internet: www.ucba.ch
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